
FICHA TÉCNICA PRODUCTO ENSAYADO

Los ensayos descritos en esta ficha han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (ESG46261590) a petición del fabricante del producto. Los resultados obtenidos  únicamente 
conciernen a la muestra analizada.
Dichos resultados se recogen en el informe de ensayos referencia 221.I.2212.1285.ES.01 (H.E. 22205588)
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FABRICANTE

PRODUCTO

JG MARBLE DESIGN
C. Ter, 176 - 178 Pol. Ind. Matabosch
08570 Torelló (Barcelona) ESPAÑA
T. +34 931 358 379
jgarciamarbres@gmail.com  |  jgmarbledesign.com

Julio Garcia Jimenez posee más de 25 años de experiencia en 
el sector desarrollando productos para el baño.

Acaba de crear un diseño innovador, integrando picas en las 
encimeras seleccionadas por el cliente, sea cual sea su color, 
material o acabado. Personalizando así cada lavabo.

Nuestros productos cumplen con las exigencias de la 
normativa armonizada para Marcado CE.

Información facilitada por el fabricante bajo su responsabilidad.

ENSAYOS REALIZADOS NORMATIVA RESULTADO

Evacuación del agua (valoración)
Resistencia a los cambios de
temperatura (valoración)   
Resistencia a productos químicos y 
manchas (valoración)
Estabilidad de la superficie. Rayado 
- Profundidad de la raya (µm)
- Valoración

Estabilidad de la superficie. 
- Resistencia a la abrasión 
(valoración tras 750 ciclos) 
Aptitud para la limpieza (valoración)
Protección contra el desbordamiento
- Caudal del rebosadero (l/s)
- Clase de rebosadero 
Durabilidad 
Resistencia a cambios bruscos de 
temperatura. 
(valoración tras 40 ciclos)

UNE-EN 14688:2016+A1:2019. Apartado 5.3
UNE-EN 14688:2016+A1:2019. Apartado 5.4

UNE-EN 14688:2016+A1:2019. Apartado 5.5

UNE-EN 14688:2016+A1:2019. Apartado 5.6

UNE-EN 14688:2016+A1:2019. Apartado 5.7

UNE-EN 14688:2016+A1:2019. Apartado 5.8
UNE-EN 14688:2016+A1:2019. Apartado 5.9

UNE-EN 14688:2016+A1:2019. Apartado 4.8
UNE 48025:1979

Correcto
Sin deterioro superficial. 
Correcto 
Sin deterioro superficial. 
Correcto

85
Sin aparición de substrato
Correcto

Sin aparición de substrato
Correcto

Correcto

0,16
CL15
Duradero
Correcto. Sin 
desencolado ni 
descuelgues entre 
elementos


