
Ficha Técnica 
Producto ensayado

Código: 0001
julio de 2025

PRODUCTO: 
SERIE MERCURI

►	� Material compuesto de una mezcla de resina, fibra de vidrio y polvo  
de piedra.

►	� Plato resistente a los impactos, a los arañazos y flexión así como  
a los rayos UV.

►	� Superficie antideslizante Clase 3 con textura de imitación piedra.
►	� Robustez y estabilidad inalterable en el tiempo.
►	� Diseño de desagüe para una evacuación eficaz del agua. Cumple con 

los requisitos de evacuación UNE EN 14527:2016 + A1:2019 y cotas de 
conexión.

►	� Rejilla desmontable para facilitar limpieza.
►	� Incluye tapa de desagüe del mismo material y color que el plato  

y válvula de desagüe.
►	� Puede instalarse a ras de suelo o en superficie.
►	� Se puede cortar.
►	� Bajo peso.

Información facilitada por la empresa bajo su responsabilidad.

C/ Rivas, 8. 28052 Madrid ESPAÑA
Tel. +34 917 767 616
Email: kassandra@kassandra.net 
Web: www.kassandra.net

Los ensayos descritos en esta ficha han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (ESG46261590) a petición de la empresa Grupo Kassandra 1993 S.L.
Hoja de encargo: 22502121. Los resultados obtenidos únicamente conciernen a la muestra analizada.
Dichos resultados se recogen en el informe de ensayos referencia 221.I.2505.647.EN.01, 221.I.2505.653.EN.01 y 221.I.2506.760.EN.01.

ENSAYOS REALIZADOS NORMATIVA RESULTADOS

Evacuación del agua (valoración) EN 14527:2016+A1:2019 Correcto

Estabilidad del fondo EN 14527:2016+A1:2019 Correcto

Resistencia a productos químicos y colorantes (valoración)   EN 14527:2016+A1:2019 Sin deterioro. Correcto

Resistencia a las variaciones de temperatura (valoración) EN 14527:2016+A1:2019 Sin deterioro. Correcto

Ángulo critico de deslizamiento. 
Método de la rampa. 
Zonas húmedas de andar descalzo

EN 16165:2022
Anexo A. Anexo AN.3 CLASE C

Resistencia al deslizamiento. Método del péndulo EN 16165:2022 
Annex C. Anexo AN.2 CLASE 3 (*)

(*) Por analogía y considerando el Código Técnico de Edificación – CTE – (aplicable  a edificios), en vigor desde 28 de marzo de 2006, las muestras se clasifican, 
según el Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad DB SUA 1, y utilizando el método de la norma  UNE-EN 16165:2022 AN.2
De acuerdo con los ensayos realizados, se puede asignar a la muestra ensayada la CLASE 1, de acuerdo con la norma 
EN 14527:2016+A1:2019,  “Platos de ducha para uso doméstico”, y su designación corresponde al siguiente sistema: EN 14527- CL1



Technical Data Sheet  
Tested Product

Code: 0002
July 2025

►	� Material composed of a mixture of resin, fiberglass and stone powder.
►	� Plate resistant to impact, scratches and bending as well as UV rays.
►	� Class 3 non-slip surface with imitation stone texture.
►	� Robustness and stability unalterable over time.
►	� Drainage design for efficient water evacuation.
	� Complies with UNE EN 14527:2016 + A1:2019 evacuation requirements 

and connection dimensions.
►	� Removable grid for easy cleaning.
►	� Includes drain cover of the same material and color as the dish and 

drain valve.
►	� It can be installed at ground level or above ground.
►	� It can be cut.
►	� Low weight.

Information provided by the company under its own responsibility.

C/ Rivas, 8. 28052 Madrid ESPAÑA
Tel. +34 917 767 616
Email: kassandra@kassandra.net 
Web: www.kassandra.net

The tests described in this data sheet were carried out at the AIDIMME laboratory (ESG46261590) at the request of the company Grupo Kassandra 1993 S.L. 
Work order: 22502121. ained pertain solely to the sample analysed. 
These results are documented in the test report referenced as 221.I.2505.647.EN.01, 221.I.2505.653.EN.01 y 221.I.2506.760.EN.01.

TEST CARRIED OUT METHOD RESULTS

Cleanability. Appearance of surface (assessment) EN 14527:2016+A1:2019 Correct

Drainage of water (assessment) EN 14527:2016+A1:2019 Correct

Stability of bottom (assessment) EN 14527:2016+A1:2019 Correct

Resistance to chemical products (assessment) EN 14527:2016+A1:2019 Without change. Correct

Resistance to temperature changes (assessment) EN 14527:2016+A1:2019 Without change. Correct

Critical angle of slip. Wet areas. Barefoot ramp method EN 16165:2022, Annex A, AN.3 CLASS C

Slip resistance. Pendulum test method EN 16165:2022, Annex C, AN.2 CLASS 3 (*)

(*) By analogy and considering the Technical Building Code – CTE – (applicable to buildings), in force since March 28, 2006, the samples are classified, according to 
the Basic Document of Safety of Use and Accessibility DB SUA 1, and using the method of the UNE-EN 16165:2022 AN.2 standard.
Considering the tests carried out, CLASS 1 can be assigned to the samples, according to standard EN 14527:2016+A1:2019 “Shower trays for domestic purposes” and 
its designation correspond to the following system: EN 14527- CL1.

PRODUCT: 
MERCURI SERIES



Fiche Technique 
Produit Testé

Code: 0003
juillet 2025

►	� Matériau composé d’un mélange de résine, de fibre de verre et de 
poudre de pierre.

►	� Plaque résistante aux chocs, aux rayures et à la flexion ainsi qu’aux 
rayons UV.

►	� Surface antidérapante de classe 3 avec texture imitation pierre.
►	� Robustesse et stabilité inaltérables dans le temps.
►	� Conception du drainage pour une évacuation efficace de l’eau.
	� Conforme à la norme UNE EN 14527:2016 + A1:2019 exigences 

d’évacuation et dimensions de connexion.
►	� Grille amovible pour un nettoyage facile.
►	� Comprend un couvercle de vidange du même matériau et de la même 

couleur que le plat et la soupape de vidange.
►	� Il peut être installé au niveau du sol ou en surface.
►	� Il peut être coupé.
►	� Faible poids.

Informations fournies par l’entreprise sous sa propre responsabilité.

C/ Rivas, 8. 28052 Madrid ESPAÑA
Tel. +34 917 767 616
Email: kassandra@kassandra.net 
Web: www.kassandra.net

Les essais décrits dans cette fiche technique ont été réalisés dans le laboratoire d’AIDIMME (ESG46261590) à la demande de l’entreprise Grupo Kassandra 1993 S.L.
Ordre de mission: 22502121. Les résultats obtenus concernent uniquement l’échantillon analysé.
Ces résultats sont consignés dans le rapport d’essais portant la référence 221.I.2505.647.EN.01, 221.I.2505.653.EN.01 y 221.I.2506.760.EN.01.

TESTS EFECTUÉS MÉTHODE RÉSULTATS

Aptitude au nettoyage. Surface (évaluation) EN 14527:2016+A1:2019 Correct

Évacuation des eaux (évaluation) EN 14527:2016+A1:2019 Correct

Stabilité du fonds (évaluation) EN 14527:2016+A1:2019 Correct

Résistance aux produits chimiques et aux colorants 
(évaluation) EN 14527:2016+A1:2019 Sans détérioration. Correct

Résistance aux variations de température (évaluation) EN 14527:2016+A1:2019 Sans détérioration. Correct

Angle de glissement critique. Méthode de rampe. 
Zones humides pieds nus. EN 16165:2022, Annexe A, AN.3 CLASS C

Résistance au glissement. Méthode du pendule EN 16165:2022, Annexe C, AN.2 CLASS 3 (*)

(*) Par analogie et conformément au Code technique de la Construction (CTE) (applicable aux bâtiments), en vigueur depuis le 28 mars 2006, les échantillons sont 
classés conformément au Document de base sur la sécurité d’utilisation et l’accessibilité DB SUA 1 et à la méthode de la norme UNE-EN 16165:2022 AN.2.
Selon les tests effectués, l’échantillon testé peut être classé en CLASSE 1, conformément à la norme EN 14527:2016+A1:2019, «Receveurs de douche à usage 
domestique», et sa désignation correspond au système suivant : EN 14527- CL1

PRODUIT: 
SÉRIE MERCURI



Technisches Datenblatt 
Geprüftes Produkt

Code: 0004
juli 2025

►	� Material, das aus einer Mischung aus Harz, Glasfaser und Steinmehl 
besteht.

►	� Die Platte ist stoß-, kratz- und biegefest sowie UV-beständig.
►	� Rutschfeste Oberfläche der Klasse 3 mit Steinimitatstruktur.
►	� Robustheit und Stabilität, die im Laufe der Zeit nicht verändert werden.
►	� Entwässerungskonzept für eine effiziente Wasserableitung. Erfüllt die 

Anforderungen der UNE EN 14527:2016 + A1:2019 an die Evakuierung 
und die Anschlussmaße.

►	� Abnehmbares Gitter für einfache Reinigung.
►	� Inklusive Ablaufdeckel aus dem gleichen Material und in der gleichen 

Farbe wie die Schale und das Ablaufventil.
►	� Sie kann bodennah oder oberirdisch installiert werden.
►	� Es kann geschnitten werden.
►	� Geringes Gewicht.

Vom Unternehmen unter eigener Verantwortung bereitgestellte Informationen.

C/ Rivas, 8. 28052 Madrid ESPAÑA
Tel. +34 917 767 616
Email: kassandra@kassandra.net 
Web: www.kassandra.net

Die in diesem Datenblatt beschriebenen Prüfungen wurden im Labor von AIDIMME (ESG46261590) auf Anfrage der Firma Grupo Kassandra 1993 S.L. durchgeführt.
Auftragsblatt: 22502121. Die erzielten Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die analysierte Probe.
Diese Ergebnisse sind im Prüfbericht mit der Referenznummer 221.I.2505.647.EN.01, 221.I.2505.653.EN.01 y 221.I.2506.760.EN.01 dokumentiert.

DURCHGEFÜHRTE TEST STANDARD ERGEBNISSE

Eignung zur Reinigung. Oberflächenerscheinung 
(Beurteilung) EN 14527:2016+A1:2019 Richtig

Wasserableitung (Beurteilung) EN 14527:2016+A1:2019 Richtig

Fondsstabilität (Beurteilung) EN 14527:2016+A1:2019 Richtig

Beständigkeit gegen Chemikalien und Farbstoffe 
(Beurteilung) EN 14527:2016+A1:2019 Keine Verschlechterung. Richtig

Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen 
(Beurteilung) EN 14527:2016+A1:2019 Keine Verschlechterung. Richtig

Kritischer Schräglaufwinkel. Rampenmethode. 
Nassbereiche für Barfuß EN 16165:2022, Anhang A, AN.3 CLASS C

Rutschfestigkeit. Pendelmethode EN 16165:2022, Anhang C, AN.2 CLASS 3 (*)

(*) Analog und gemäß der technischen Bauvorschriften (auf Spanisch CTE) (anwendbar auf Gebäude), gültig seit 28. März 2006, werden die Proben gemäß dem 
Basisdokument zur Nutzungssicherheit und Zugänglichkeit DB SUA 1 und der Methode der Normung UNE-EN 16165:2022 AN.2 klassifiziert.
Aufgrund der durchgeführten Tests kann dem geprüften Muster die KLASSE 1,  gemäß der Norm EN 14527:2016+A1:2019 „Duschwannen für den privaten Gebrauch“ 
zugeordnet werden und seine Bezeichnung entspricht folgendem System: EN 14527- CL1

PRODUKT: 
MERCURI-REIE


